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Anlage 4: Identifikationsnummern und technische Leistung

Der Netzanschluss wird Uber folgende Marktlokations-ldentifikationsnummer (MaLo-ID)
identifiziert:

Bezeichnung Netzanschlusspunkt | Marktlokation (MaLo-ID)

XX XX

Der Netzanschluss umfasst folgende Netzanschlusspunkte mit den zugehérigen Messstellen
bzw. -schienen:

Bezeichnung Netzanschlusspunkt | Schiene | Messlokations-ID (MeLo-ID)

1 XX
2 XX

XX

Technische Leistung des Netzanschlusspunktes:
Vi max: XX [Nm3/h]
Vi min: XX [NmM3/h] bei betriebsgewdhnlichem Ubergabedruck

Die Technische Leistung des Netzanschlusspunktes ist der von der dem Netzanschlusspunkt
zugeordneten Gaslbernahmestation (MSR-Anlage) oder anderen leistungsbegrenzenden
Bauteilen (z.B. Vorwarmung) in ihrem Auslegungszustand transportierbare maximale sowie
minimale Normvolumenstrom. Die technische Leistung des Netzanschlusspunktes bestimmt
daher nicht die Leistungsfahigkeit des vorgelagerten Netzes.

Die maximal und minimal zulassige Durchflussmenge des Zahlers MeLo-ID 1 betragt:
Qmax: XX [m3/h]
Qmin: XX [M3/h]
Die maximal und minimal zulassige Durchflussmenge des Zahlers MeLo-ID 2 betragt:
Qmax: XX [m3/h]
Qmin: XX [M3/h]

Betriebsgewohnlicher Ubergabedruck am Netzanschlusspunkt:

Bezeichnung [barU]

Betriebsgewdhnlicher

Ubergabedruck OP AX

Der tatsdchlich am Netzanschlusspunkt anstehende Druck (OP) ergibt sich unter
Beriicksichtigung der Systemintegritét und den Erfordernissen des Netzbetriebs.
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